
My max = 100 Nm
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E' vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione. Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

APPLICAZIONI

Unita' lineare con cinghia 16 AT10 Art.810016

Unita' lineare con cinghia 25 AT10 Art.810025

Unita' lineare con cinghia 50 AT10 Art.810050
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CORSA = L- 180

CINGHIA 16 AT10:
TRAZIONE MAX
CARICO DI ROTTURA
CARRELLO:
CARICO ASSIALE
CARICO RADIALE
ROTELLA:
CARICO STATICO
CARICO DINAMICO 8300 N

7480 N

5000 N

3000 N
2000 N

2190 N

5000 NCARICO STATICO
CARICO DINAMICO 8300 N

TRAZIONE MAX

CARICO ASSIALE
CARICO RADIALE

CINGHIA 25 AT10:

CORSA = L- 180

CARICO DI ROTTURA
CARRELLO:

ROTELLA:

12450 N

3000 N
2000 N

3660 N

2000 NCARICO ASSIALE
CARICO RADIALE

CARICO DINAMICO
CARICO STATICO
ROTELLA:

8300 N
5000 N

3000 N

CINGHIA 50 AT10:

CARICO DI ROTTURA

CORSA = L- 180

TRAZIONE MAX

CARRELLO:
27400 N

8050 N

CARICO ASSIALE

CARICO RADIALE

MVF30F Bonfiglioli

MVF30F Bonfiglioli

CARICO RADIALE

CARICO ASSIALE

CARICO ASSIALE

CARICO RADIALE

MVF44F Bonfiglioli

Mx max = 90 Nm

Mz max = 180 Nm

Mx max = 90 Nm
My max = 100 Nm
Mz max = 180 Nm

Mx max = 90 Nm
My max = 100 Nm
Mz max = 180 Nm



Materiale

UNITÀ LINEARE MOTORIZZABILE

UNITÀ LINEARE MOTORIZZABILE

Riferimento Peso
Kg

810001

Materiale

TESTATE

Riferimento Peso
Kg

804590 1,960

Alluminio
e acciaio

1 Pz

Alluminio
e acciaio

Materiale

CARRELLO DI SCORRIMENTO E PIASTRA DI BLOCCAGGIO

Riferimento Peso
Kg

801214 0,562Alluminio 1 Pz

Materiale

PERNI E ROTELLE

Riferimento Peso
Kg

801235 0,068Acciaio

Materiale

CINGHIA DENTATA

Riferimento Peso
Kg/m

801016 0,080Poliuretano
con rinforzo
in acciaio

Scheda 8/6

Confezione

Corsa da 120 mm a 5.880 mm

Confezione

Confezione

1 + 1

Confezione

4 Pz

Stato
di
fornitura

Completa
e
montata

Stato
di
fornitura

Completa di
puleggia e viti

Tipo
di
testata

di rinvio

di motorizz. 804591 2,230

Dimensioni

120 x 150 x 15 mm

2 Pz

2 Pz

Stato
di
fornitura

Rotella Ø 35

Perno concentrico

Perno eccentrico

801204 0,040

801205 0,040

Confezione

in metratura

Tipo
di
cinghia

16AT10

Carico

trazione 2190 N

Rottura 7480 N

Composte da pulegge Z20 dp 63,66 e de 61,80

Piastra
blocca cinghia

Alluminio 801215 0,053
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CINGHIA TIPO 16 AT10:

TRAZIONE MAX :2190 N

CARICO DI ROTTURA 7080 N

CARRELLO:

CARICO ASSIALE  2000 N
CARICO RADIALE  3000 N

801235:

CARICO STATICO : 5000 N
CARICO DINAMICO : 8300 N

Mx max = 60 Nm
My max = 100 Nm
Mz max = 180 Nm

106.4

corsa+320

120 150

13
0

48

50

100CORSA+120100

130
130



UNITÀ LINEARE A COMANDO
INTERMEDIO

Scheda 8/7

100 mm

Accelerazione max

Velocità max di traslazione

Ripetibilità max di posizionamento *²

Lunghezza corsa utile max *¹
Lunghezza corsa utile min.

1,5m/s²

1,5 m/s

0,05 mm

1500 mm

*1) Per corse superiori contattare il nostro Ufficio Tecnico
*2) La ripetibilità di posizionamento dipende dal tipo di trasmissione applicato

M08216Unità lineare con cinghia AT16
M08225Unità lineare con cinghia AT25
M08250Unità lineare con cinghia AT50
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E' vietata la riproduzione anche parziale del presente catalogo senza nostra autorizzazione. Ci riserviamo di eseguire modifiche anche parziali dovute allo sviluppo tecnico del prodotto.

CARATTERISTICHE GENERALI

UNITÀ LINEARE A COMANDO INTERMEDIO  con profilo di alluminio anodizzato, preciso, auto portante, con caratteristiche
meccaniche atte a resistere alla flessione ed alla torsione. Il carrello è composto da una struttura avvolgente e contiene
al suo interno una puleggia motrice e due di rinvio. Le dimensioni variano secondo i tipi di motorizzazione prescelta.

DIMENSIONI DI INGOMBRO

Cinghia = -> Cinghie di poliuretano ad inserti in acciaio con un passo AT

Azionamento = -> PLC compatibile e programmabile da P.C.

Riduttore = -> Epicicloidale
-> Vite senza fine

Motore = -> Passo - Passo
-> Bruhless
-> C.C.
-> C.A.
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10 10

110

60123060

325

1350

385

725

180

60123060

325

1350

385

725

180

60123060

325

1350

385
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10
10

151.4

45

65

M08225

M08250

M08216



POSIZIONATORE M083
CON VITI E GUIDE A RICIRCOLO
DI SFERE

Scheda 8/8

Materiale: alluminio anodizzato,vite a ricircolo di sfere, guide con pattini
a ricircolo di sfere.
Caratteristiche: corsa 300mm (corse diverse a richiesta).
Passo della vite= 6 mm. Corsa max= 800 mm.
Impieghi: impiegato per posizionare accessori su linee di montaggio
in modo rigido e preciso.
Per ordinare corse speciali indicare cod./corsa
Es M083/650
Optional: soffietto di protezione, motorizzazzione con M.P.P. + azionamento,
motorizzazzione con motore Brushless, volantino con indicatore.
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APPLICAZIONI

Caratteristiche tecniche posizionatore lineare M083

16
30

0

15
0

15
0

73

40
40

55

828

55

42
33

50
1

25

Ø10

75

118

10
0

160

6

16
0

90



POSIZIONATORI LINEARI

Scheda 8/9

MATERIALE: alluminio anodizzato, vite e chiocciola in acciaio, volantino e maniglia a scatto in poliammide, viti in acciaio zincato.

CARATTERISTICHE: corsa 300 mm (corse diverse a richiesta). Passo della vite 4 mm.

FORNITURA: completo di volantino e maniglia a scatto.

IMPIEGHI: impiegato per posizionare accessori su linee di montaggio e o confezionamento su un solo asse.

PER ORDINARE CORSE SPECIALI INDICARE CODICE 012004/ CORSA:

esempio: posizionatore lineare corsa 650 ordine 012004 / 650.

OPTIONAL: il posizionatore può essere fornito di un indicatore

digitale a comando diretto di colore nero, numeratore

a quattro cifre, con altezza dei numeri di 5 mm.

Rotazione oraria (dx), otazione antioraria (sx).

PER ORDINARE L'INDICATORE DI POSIZIONE SEGNARE:

1) codice posizionatore prescelto.

2) ip con indicato il senso di rotazione (dx o sx).

esempio: posizionatore lineare 012004 / ipdx oppure 012004 / ipsx.

MATERIALE: alluminio anodizzato, vite e chiocciola in acciaio, volantino e maniglia a scatto in poliammide, viti in acciaio zincato.
CARATTERISTICHE: corsa 300 + 300 mm per ogni carrello (corse diverse a richiesta). Passo della vite 4 mm dx e sx.
FORNITURA: completo di volantino e maniglia a scatto.
IMPIEGHI: impiegato per posizionare accessori su linee di montaggio e o confezionamento e per eseguire o modificare formato

con un unico comando per entrambi i carrelli.
PER ORDINARE CORSE SPECIALI INDICARE CODICE 022004 / CORSA + CORSA:
esempio: posizionatore lineare corsa 450 per ogni carrello ordine 022004 / 450 + 450.
OPTIONAL: il posizionatore può essere fornito di un indicatore digitale a

comando diretto di colore nero, numeratore a quattro cifre,
con altezza dei numeri di 5 mm. Rotazione oraria (dx),
rotazione antioraria (sx).

PER ORDINARE L'INDICATORE DI POSIZIONE SEGNARE:
1) codice posizionatore prescelto.
2) ip con indicato il senso di rotazione (dx o sx).
esempio: posizionatore lineare 022004 / ipdx oppure 022004 / ip.

MATERIALE: alluminio anodizzato, vite e chiocciola in acciaio, volantino e maniglia a scatto in poliammide, viti in acciaio zincato.
CARATTERISTICHE: corsa 300 mm su ogni asse (corse diverse a richiesta). Passo della vite 4 mm.
FORNITURA: completo di volantino e maniglia a scatto.
IMPIEGHI: impiegato per posizionare accessori su linee di montaggio e o confezionamento con regolazione su asse verticale

ed orizzontale, o su due assi principali.
PER ORDINARE CORSE SPECIALI INDICARE CODICE 042004 / CORSA ASSE1 + CORSA ASSE2:
esempio:
posizionatore lineare a 2 assi corsa 400 e 400 ordine 042004 / 400 + 400
esempio:
posizionatore lineare a 2 assi corsa 500 asse1 e 400 asse2 ordine 042004 / 500 + 400
OPTIONAL: il posizionatore può essere fornito di un indicatore digitale a
comando diretto di colore nero, numeratore a quattro cifre, con altezza dei numeri di
5 mm. Rotazione oraria (dx), rotazione antioraria (sx).
PER ORDINARE L'INDICATORE DI POSIZIONE SEGNARE:
1) codice posizionatore prescelto.
2) ip con indicato il senso di rotazione (dx o sx).
esempio: posizionatore lineare 042004 / ipdx oppure 042004 / ipsx.

012004 POSIZIONATORE LINEARE AD UN CARRELLO

022004 POSIZIONATORE LINEARE A DUE CARRELLI CONTRAPPOSTI

042004 POSIZIONATORE LINEARE A DUE ASSI
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APPLICAZIONI

012004 POSIZIONATORE LINEARE AD UN CARRELLO

022004 POSIZIONATORE LINEARE A DUE CARRELLI CONTRAPPOSTI

042004 POSIZIONATORE LINEARE A DUE ASSI
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LFS = (LF - 45) : 2
LFS = LUNGHEZZA FILETTO SINISTRO
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POSIZIONATORE LINEARE
CON GUIDE A RICIRCOLO
DI SFERE

Scheda 8/10

Materiale: alluminio anodizzato,vite di acciaio, guide con pattini
a ricircolo di sfere.

Caratteristiche: corse a richiesta
Passo della vite= 4 mm. Corsa max= 6 metri.

Impieghi: impiegato per posizionare accessori su linee di montaggio
in modo rigido e preciso.

Optional: il posizionatore può essere fornito di un indicatore digitale a comando
diretto di colore nero, con numeratore a 4 cifre. Può essere comandato con un
volantino o con un motore
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APPLICAZIONI

Carrello con guide a ricircolo di sfere Carrello con guide a strisciamento
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