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Scheda Tecnica  Proiettori � Lighting Mode� 
 

   Modello Beta3G 

 
 

Modello Beta3L 

Numero moduli utilizzati 3 

Lumen tipici (*) 4040 

Potenza tipica per i soli led 33,5 

Potenza complessiva lampada 42.3 

Tensione di alimentazione 85 � 264 VAC 

Tensione di lavoro 24 DC 

Efficienza luminosa LED  150 lm/W 

Efficienza ottiche (dipende dal tipo utilizzata)  82 -85 % 

Indice del colore CRI Ra> 75 (disponibile Ra>80) 

Temperatura di colore CCT 4500 � 5500 °K (disponibile 3100 -3800°K) 

Durata presunta LED 50 000 ore 

Temperatura di lavoro -30°C  :  65°C 

Umidità di lavoro 10% - 90% RH 

Dimensioni 336x377xH 

Grado di protezione IP 65 

Proiettori   
• Utilizzo in modalità �RETE� comporta l�istallazione di un unità MASTER nei pressi del quadro elettrico. Il numero di lampioni 

controllati dal master dipende dalla quantità degli  apparecchi collegati al singolo contatore Ł comunque limitato dalle 
condizione di trasmissione e dal numero massimo di  64000 unità. 

• Il modalità RETE le trasmissioni tra proiettori poss ono avvenire a 868 MHz o 2.4 GHz in funzione delle condizioni di progetto. 

• La potenza dell�apparecchio Ł regolabile in funzione del numero di moduli, dando cosi dei incrementi di circa 1300 lm e con 
trimmer. 

• Applicazioni: sottopassi, gallerie, tunnel, torri faro e applicazioni industriali in genere. 

• Disponibile con attacco per canala ( larghezza 100, 150, 200, 300) e con staffa a richiesta 
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FOTOMETRIE  

      
Le ottiche attualmente disponibili sono la “2CSC” , “2CS”  e  “ 3OP” 
Fotometrie possibile in formato Eulumdat da richiedere sul siti www.betalux.it  
 

Palo Area mq Valori indicativi dei Lux medi a terra  
6mt 26 x 6 156 25.9 
7 mt 30 x 7 210 19.2 
8 mt 34 x 8 272 14.8 
9 mt  38 x 9 342 11.8 

 
CERTIFICAZIONI 

Tutti i prodotti sono dotati delle seguenti certificazioni: 

                        
 
I prodotti sono in accordo con le vigenti norme in fatto di sicurezza e qualità costruttiva: 

·  Corpo illuminante CEI/EN 60598-1-2-03 
·  Sicurezza alimentatori elettronici AC e DC per moduli LED  IEC 61347-2-13 
·  Rischio foto-biologico dei dispositivi LED IEC/EN 62471 
·  Sicurezza (elettrica, meccanica, termica)  IEC 62031 

 
*alcune certificazioni sono il fase di rilascio dagli enti competenti 


