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Pressostati e trasduttori 

di pressione 

 
 
 
 
La pressione è una delle grandezze fisiche più comuni da dover rilevare quindi si possono trovare molti 
prodotti tra i quali bisogna scegliere. Per semplificare abbiamo selezionato una serie di pressostati e 
trasduttori di pressione (o trasmettitori) di varie marche che riteniamo possano soddisfare la maggior 
parte delle esigenze. Ad ogni modo se avete necessità di prodotti particolari inviateci una mail con le 
vostre richieste. 
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Pressostati a taratura fissa per usi generali 
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Codice 

Pressostato a 
taratura fissa 48/50 NC 0.5 A 1.6 IP54* M1/8 ETTPME2CT1.6** 

Pressostato a 
taratura fissa 48/50 NC 0.5 A 3 IP54* M1/8 ETTPME2CT3 

 
 

 Cappuccio di protezione ETTCAP1 

* solo con CAP1        **utilizzato anche come indicatore di intasamento per filtri di ritorno oleodinamici 
 
 
Pressostati regolabili inox tenuta FKM 
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Codice 

Pressostato 48/50 NC 0.5 A 0.2-2 IP54* M1/8 ETTPMN2AIV 

Pressostato 48/50 NC 0.5 A 2-10 IP54* M1/8 ETTPMN10AIV 

Pressostato 48/50 NC 0.5 A 50-
150 IP54* M1/8 ETTPMN150CWV 

 
 

 Cappuccio di protezione ETTCAP1 

* solo con CAP1         
 
 
Pressostati regolabili a pistone per aria compressa e utilizzi generali 
 

D
e

s
c

ri
z

io
n

e
 

A
li

m
e

n
ta

z
io

n
e

 
v

/
H

z
 

T
ip

o
 c

o
n

ta
tt

i 
 

P
o

rt
a

ta
 

c
o

n
ta

tt
i 

T
a

ra
tu

ra
 b

a
r 

I
s

te
re

s
i 

P
ro

te
z

io
n

e
 

C
o

n
n

e
tt

o
re

 

A
tt

a
c

c
o

 

Codice 

Pressostato 230/50 SPDT 3 A 0.2-2 15% IP65* M1/8 ETTMSA10SCR18 

Pressostato 230/50 SPDT 3 A 1-10 15% IP65* Fa
st

-o
n 

6.
3x

0.
8 

M1/8 ETTMSA2SCR18 

 
 

 Cappuccio di protezione  ETTCAP13 

* solo con CAP13      
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Pressostati regolabili 
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Codice 

Pressostato 230/50 SPDT 3 A 0.5-10 30 IP65 M1/8 ETTPMC10 

Pressostato 230/50 SPDT 3 A 5-25 30 IP65 M1/8 ETTPMC25 

 
 

 

Pressostato 230/50 SPDT 3 A 20-80 30 IP65 

D
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Pressostati regolabili a pistone 
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Codice 

Pressostato 230/50 SPDT 3 A 30-150 30 IP65 M1/8 ETTPPCF150 

 
 

 

Pressostato 230/50 SPDT 3 A 150-
300 30 IP65 D
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M1/8 ETTPPCF300 
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Codice 

Pressostato 230/50 SPDT 3 A 10-100 8 IP65 F1/4 ETTPSK100 

 
 

 

Pressostato 230/50 SPDT 3 A 100-
360 8 IP65 D

IN
43

65
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F1/4 ETTPSK360 
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Codice 

Pressostato 230/50 SPDT 3 A 10-160 8% IP6
5 

PARPSB160AF1
A 

 
Pressostato 230/50 SPDT 3 A 20-250 8% IP6

5 D
IN
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Codice 

6-35 ISOIPN035 

10-80 ISOIPN080 

12-160 ISOIPN160 

15-250 ISOIPN250 

30-350 ISOIPN350 

 
Pressostato 230/50 SPDT 5A 

50-630 

1% IP 
65 

D
IN

43
65
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or
 

ISOIPN630 

 
 
 

 

Basetta di interfaccia per tutti i pressostati  
con fori 31x31 M5 filettata ¼ GAS  

 
ISOBFU14 

 
 
Pressostati regolabili a pistone ATEX II 2 G EEx-d IIC T6 (IP65, Temperatura ambiente -
20°C/+40°C) 
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Pressostato 1 e 2 vari da 0.2  
a 300 

da 0.2  
a 300 IP65 ETTPSM/PSP 
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Manometri di precisione (1%) a bassa isteresi tutto inox 316 a secco con 2 contatti elettrici 
contatto in discesa NO contatto in salita NC 
 

Descrizione Ø 
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Codice 

Vuotometro -1+3 bar NVF1M21AEAAD541MM3D 

Vuotometro -1 bar NVF1M21AEAADZ41MM3D 

Manometro 4 bar NVF1M21AEAAE541MM3D 

Manometro 10 bar NVF1M21AEAAFB41MM3D 

Manometro 16 bar NVF1M21AEAAFE41MM3D 

Manometro 25 bar NVF1M21AEAAFG41MM3D 

Manometro 60 bar NVF1M21AEAAFL41MM3D 

Manometro 100 bar NVF1M21AEAAFP41MM3D 

Manometro 160 bar NVF1M21AEAAFS41MM3D 

Manometro 250 bar NVF1M21AEAAFV41MM3D 

Manometro 400 bar NVF1M21AEAAFZ41MM3D 

Manometro 600 bar NVF1M21AEAAF241MM3D 

Manometro 1000 bar NVF1M21AEAAF741MM3D 

 

Manometro 

100 

1600 bar 

Inox 2 

Pl
ex
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1/
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G
A

S
 

NVF1M21AEAAGA41MM3D 
 
 
Lo spostamento dell’indice in senso orario provoca: La chiusura del contatto di minima poi l’apertura del 
contatto di massima, quando l’indice è in mezzo ai due contatti gli stessi saranno chiusi 
 
Tutti i modelli possono essere ordinati riempiti in glicerina basta variare l’inizio del codice in  NVF1M23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trasduttore di pressione per compressori EDI16 
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Codice 

 
12:30 
VDC 4:20mA 1VA 0-16 2.5% IP44 Ø  6 -40+80 CON260226 
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Pressostati differenziali per compressori monofase 
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Codice 

230/50 1 2 NC 4 kW 20 A 2.5-11 IP44 120 F1/4 -5+70 CON212133 

 
 

 
Scaricatore di pressione  Ø  6 -5+70 CON200741 

 
 
 
Pressostati differenziali per compressori trifase 
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Codice 

400/50 3 3 NC 11 kW 24 A 4-11 120 F3/8 -5+70 CON212300 

400/50 3 3 NC 11 kW 24 A 6-16 120 F3/8 -5+70 CON212355 

400/50 3 3 NC 11 kW 24 A 7.5-25 120 F3/8 -5+70 CON212546 

400/50 3 3 NC 11 kW 24 A 12-35 

IP
44

 

120 F3/8 -5+70 CON219728 

 
 
 

 

Scaricatore di pressione  Ø  6 -5+70 CON201069 

 
 
 
Pressostati differenziali monofase 
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Codice 

230/50 1 1 NC 
1 NA 1.1 kW 8 A 5-11 IP44 120 F1/4 -5+70 CON212829  

230/50 1 1 NC 
1 NA 1.1 kW 8 A 8-16 IP44 120 F1/4 -5+70 CON212843 
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Pressostati differenziali per gruppi refrigeranti e pompe di calore 
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Codice 

230/50 1 SPDT 1.1 kW 10 A 1-20 1-10 IP44 M1/4 -5+70 CON260776 

230/50 1 SPDT 1.1 kW 10 A 1-20 2-15 IP44 M1/4 -5+70 CON260783 

 
 
 
Pressostati differenziali per usi generali 
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Codice 

230/50 2SPTD 0.55 6 A 0.2-1.5 F3/8 CON260356 

230/50 2SPTD 0.55 6 A 1-8 F3/8 CON260363 

FF142DAH 
 
 

 

230/50 2SPTD 0.55 6 A 2-21 

IP
55

 

F3/8 

-30+70 

CON260370 

 
 
 
Pressostati con soffietto inox per ammoniaca e gas aggressivi doppia soglia  
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Codice 

230/50 2SPTD 0.55 6 A -0.4+8 F3/8 CON260387 

230/50 2SPTD 0.55 6 A 2-22 F3/8 CON260394 

FF142AAC 
 
 

 

230/50 2SPTD 0.55 6 A 5-40 

IP
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F3/8 

-30+70 

CON260400 
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Pressostati differenziali monofase MDR-F per olio, acqua e aria 
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230/50 1SPTD 0.55 4 A 0.22+4 F3/8 CON253525 

230/50 1SPTD 0.55 4 A 0.5-8 F3/8 CON253549 

230/50 1SPTD 0.55 4 A 0.7-10 F3/8 CON253563 

230/50 1SPTD 0.55 4 A 1-16 F3/8 CON253587 

230/50 1SPTD 0.55 4 A 2-32 F3/8 CON253600 

230/50 1SPTD 0.55 4 A 4-52 F3/8 CON252771 

230/50 1SPTD 0.55 4 A 8-104 F3/8 CON252795 

 
 

 

230/50 1SPTD 0.55 4 A 14-226 
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Pressostati differenziali elettronici con regolazione rapida a ghiera e connessione elettrica M12 
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0-
10

 
(0

.3
-9

.8
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0-
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0 
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0 IFMPK6522  
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 d
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7,
 II
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P
B

T
 (

P
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C

 (
M
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; F
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; 

in
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 (
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 / 
31

6L
) 

in
ox

 (
1.
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 / 
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 F
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 (

V
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n)
 

M
1/

4 -25 
+80 

IFMPK6520 

 
Il sensore deve essere alimentato da una fonte con separazione galvanica e protetto da un dispositivo contro le 
sovracorrenti secondo UL 248. Inoltre devono essere rispettati i requisiti "limited voltage/current“ secondo UL508. 
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Trasduttori di pressione con display e connessione elettrica M12 
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Codice 

-12.5 
+250 mbar 

IFMPN2028 

-0.13+2,5 IFMPN2026 

-1000   
+1000 mbar 

IFMPN2009 

-1 +10 IFMPN2024 

0 - 100 IFMPN2022 

0 - 250 IFMPN2021 

0 - 400 IFMPN2020 
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Display 
 

• Alfanumerico a 4 posizioni Unità di indicazione 3 x LED verde  
• Stato di commutazione 2 x LED giallo 
• Indicazione della funzione Display alfanumerico a 4 posizioni 
• Valori di misura Display alfanumerico a 4 posizioni 

 
Unità di visualizzazione:  
 

• bar, PSI, kPa 
 
Uscite 
 

• OUT1 = uscita di commutazione  
• OUT2 = uscita di commutazione o uscita analogica 4...20 mA / 0...10 V 

 
Osservazioni 
 

• Secondo EN50178 
• UL: "limited voltage" con protezione da sovracorrente in conformità con UL508 
• Resistenza di isolamento [MΩ] > 100 (500 V DC) 
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Trasduttori di pressione con display, connessione elettrica M12, con membrana di separazione 
dal fluido di processo 
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Codice 

-0.013+0.25 IFMPF2658 

-0.99+1 IFMPF2609 

-0.5+10 IFMPF2654 

-1+25 IFMPF2653 
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-1+100 IFMPF2652 

 
Display 
 

• Led a 7 segmenti  
 
Uscite 
 

• OUT1 = uscita di commutazione  
• OUT2 = uscita di commutazione o uscita analogica 4...20 mA / 0...10 V 

 
Osservazioni 
 

• Secondo EN50178 
• UL: "limited voltage" con protezione da sovracorrente in conformità con UL508 
• Resistenza di isolamento [MΩ] > 100 (500 V DC) 

 
Unità di visualizzazione:  
 

• bar, PSI, kPa 
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Trasduttori di pressione con display, connessione elettrica M12, con membrana di separazione 
dal fluido di processo per alta temperatura 
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-12+250 
mbar 

IFMPI1698 

-50+1000 
mbar 

IFMPI1697 

-1+1 IFMPI1699 

-1+4 IFMPI1695 

-1+10 IFMPI1694 
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Display 

 
• Unità di indicazione 6 x LED verde 
• Indicazione della funzione Display alfanumerico a 4 posizioni 
• Valori di misura Display alfanumerico a 4 posizioni 

 
Unità di visualizzazione:  

• mbar, kPa, psi, in H2O, mWS 
• %dell'intervallo di misura 

 
Uscite 
 

• OUT1 = uscita di commutazione  
• OUT2 = uscita di commutazione o uscita analogica 4...20 mA / 0...10 V 

 
Osservazioni 
 

• Secondo EN50178 
• UL: "limited voltage" con protezione da sovracorrente in conformità con UL508 
• Resistenza di isolamento [MΩ] > 100 (500 V DC) 
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Trasduttori di pressione a cella ceramica 
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-1+1 IFMPA3509 

0-1 IFMPA3227 

0-10 IFMPT3544 

0-100 IFMPT3542 

0-250 IFMPT3541 

0-400 IFMPT3540 
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Connettori M12 per trasduttori 
 
 

Connettore 
Cavo 4 poli lunghezza 

mt 
Codice 

90° 2 OMRT90200 

90° 5 OMRT90500 

Diritto 2 OMRL90200 

Diritto 5 OMRL90500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEA S.r.l. via Pietrarossa, 1 Trevi (Pg) Tel 0742-386900 
www.seatrevi.it       Rev. 02 13

 
 
Trasduttori di pressione a cella ceramica, con calibrazione regolabile 
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-1+9 NVF8.S18.AAD7.21M.1 

0-1.6 NVF8.S18.AAE1.41M.1 

0-2.5 NVF8.S18.AAE3.41M.1 

0-6 NVF8.S18.AAE7.41M.1 

0-10 NVF8.S18.AAFB.41M.1 

0-100 NVF8.S18.AAFP.41M.1 

0-250 NVF8.S18.AAFV.41M.1 

0-400 NVF8.S18.AAFZ.41M.1 

 8
..
.3
0
 V
D
C

 

4
..
.2
0
 m

A
 2
 f
il
i 
c
a
ri
c
o
 0
.0
2

[Ω
] 

<
 ±
 0
,2
5
 t
ip
ic
a

 

<
 ±
 0
,1

 

IP
 6
5

 

in
o
x
 3
1
6
L

 

M
 1

/2
” 

G
A

S
 

-1
0+

10
0 

al
 p

ro
ce

ss
o 

(-
20

+
80

°C
 a

m
bi

en
te

) 

0-600 NVF8.S18.AAF2.41M.1 

 
 
Trasduttori di pressione a cella ceramica con calibrazione regolabile, con membrana di 
separazione dal fluido di processo 
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0+1 NVF8.SMA.AAEY.51M.1 

0-10 NVF8.SMA.AAFB.51M.1 

0-100 NVF8.SMA.AAFP.51M.1  
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Connessione elettrica: Secondo EN175301-803 
 
Uscite a richiesta: 0...10 V e 0...5 V 3 fili 
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Trasduttori di pressione a cella ceramica con calibrazione regolabile, con membrana di 
separazione dal fluido di processo, attacco Clamp 
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Connessione elettrica: Secondo EN175301-803 
 
Uscite a richiesta: 0...10 V e 0...5 V 3 fili 
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Pressotati per filtri e impianti di ventilazione 
 
 

Descrizione 
 

Scala 
Pressione 
max KPa 

Cassa Codice 

40-600 Pa ITEDBM6P6 

 
PRESSOSTATO 

DIFFERENZIALE 100-1300 Pa 
200 Plastica 

ITEDB-M10P13 

PRESSOSTATO: 
Contatto: microinterruttore stagno alla polvere con contatti in commutazione SPDT 
Portata contatti: 250 Vca 3 (2) A 
Isteresi: fisso (vds tabella) 
Funzionamento: -20...+60 ºC 10...90% u.r. (senza condensa) 
Max pressione: 50 kPa 
Protezione: IP54, classe II 
Collegamenti elettrici: con morsettiera e pressacavo PG9 
Peso: 400…820 g 

 
 
 
 

 Tipo 
Scala 
mbar 

Isteresi 
Max pressione 

mbar 

ITEDBL-205A 0.3...4.0  0.15 ± 15% 100 

ITEDBL-205B 0.5...5.0  0.2 ± 15% 100 

ITEDBL-205C 0.2...3.0  0.1 ± 15% 100 

ITEDBL-205E 2...10  1.0 ± 15% 100 

ITEDBL-205E 5...25  1.5 ± 15% 100  

ITEDBL-205H 10...50  2.5 ± 15% 100 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Contatto: secondo EN 1854 (EN 60730) microinterruttore con contatto in commutazione 
Portata contatti: 250 Vca 1.5 (0.4) A 
Isteresi: fissa (vds tabella) 
Funzionamento: -20...+85 ºC 
Membrana: silicone ( LSR ) 
Stoccaggio: -40...+85 ºC 
Contenitore: PS 
Protezione: IP54, classe II 
Dimensioni: vds figura 
Peso: 180…210 g 
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Accessori per il collegamento dei pressostati e trasduttori  
 
 

Descrizione PN 
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Codice 

Esclusore manometro FLPFPE1G14 

 
 

 
Esclusore manometro 

90° 

400 Acciaio 1/4 
NPT 

¼ GAS  
con 

oring FLPFPEA1G14 

 
 
 

Descrizione mm PN 
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Codice 

Microtubo per manometro L 
500 630 F 16x2 1/4 or SEA_MT1621400500 

Microtubo per manometro L 
1000 630 F 16x2 1/4 or SEA_MT1621401000 

Microtubo per manometro 
L1500 630 F 16x2 1/4 or SEA_MT1621401500 

Microtubo per manometro L 
2000 630 F 16x2 1/4 or SEA_MT1621402000 

Microtubo per manometro L 
5000 630 F 16x2 1/4 or SEA_MT1621405000 

Microtubo per manometro L 
10000 630 F 16x2 1/4 or SEA_MT1621410000 

Microtubo per manometro L 
500 630 F 16x2 1/2 or SEA_MT1621200500 

Microtubo per manometro L 
1000 630 F 16x2 1/2 or SEA_MT1621201000 

Microtubo per manometro 
L1500 630 F 16x2 1/2 or SEA_MT1621201500 

Microtubo per manometro L 
2000 630 F 16x2 1/2 or SEA_MT1621202000 

Microtubo per manometro L 
5000 630 F 16x2 1/2 or SEA_MT1621205000 

 

Microtubo per manometro L 
10000 630 F 16x2 1/2 or SEA_MT1621210000 

 
 
 

Descrizione PN 
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Codice 

 
Minipresa con valvola 630 M 16x2 M 1/4 or ZECRTSMM14OR 

 
 
 

Descrizione PN 

A
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a
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c
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G
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Codice 

 
Portamanometro  400 M ½ NPT M ½  or OLEMFPMC08-08 
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Descrizione PN 
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Attacco Codice 

Portamanometro 10 SI Ottone 1/4 GAS CEW91949984 

Portamanometro 10 SI Ottone 3/8 GAS CEW91949982 
 

Portamanometro 10 SI Ottone 1/2 GAS CEW91949986 
 
 
 

Descrizione 
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Codice 

Rubinetto a spillo No 210 1/2 GAS CEW91949973  

Rubinetto a spillo SI 
Acciaio al 
carbonio 210 1/2 GAS CEW91949977 

 
 
 

Descrizione 
PN a 
20°C 

M
a

te
ri

a
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Attacco Codice 

Serpentina 25 1/2 GAS CEW91949999 

 Serpentina 100 
Acciaio 

Nichelato 1/2 GAS CEW91950012 
 
 
 

Descrizion
e 

PN °C 
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Codice 

F 1/4 GAS F 1/2 GAS NVF5360421FX41F 
M 1/4 
GAS F 1/2 GAS NVF5360421MX41F 

F 1/2 GAS F 1/2 GAS NVF5360441FX41F 
M 1/2 
GAS F 1/2 GAS NVF5360441MX41F 

F 1/4 NPT F 1/2 NPT NVF5360423FX43F 
M 1/4 
NPT F 1/2 NPT NVF5360423MX43F 

F 1/2 NPT F 1/2 NPT NVF5360443FX43F 

 
Valvola a 2 
vie con vite 
di spurgo 

400 -30 
+300 

AISI 
316 

M 1/2 
NPT F 1/2 NPT NVF5360443MX43F 
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e 

PN °C 
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Codice 

F 1/2 GAS M 1/2 
GAS NVF5380441MX41F 

 

Valvola a 2 
vie a 90° 

con vite di 
spurgo 

400 -30 
+300 

AISI 
316 

F 1/2 NPT M 1/2 
NPT NVF5380443MX43F 

 
 
 

Descrizione 
PN a 
20°C 

PN a 
450°C 
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Codice 

F 1/4 GAS M 1/4 GAS NVF21MX21F 

F 1/4 NPT M 1/4 NPT NVF23MX23F 

F 1/2 GAS M 1/2 GAS NVF41MX41F  
Serpentina 90 50 AISI 316 

F 1/2 NPT M 1/2 NPT NVF43MX43F 
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Codice 

F 1/4 GAS M 1/4 
GAS NVF5533521MX21F 

F 1/4 NPT M 1/4 
NPT NVF5533523MX23F 

F 1/2 GAS M 1/2 
GAS NVF5533541MX41F  

Serpentina 
alta 

pressione 
260 135 AISI 

316 

F 1/2 NPT M 1/2 
NPT NVF5533543MX43F 
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Codice 

F 1/4 GAS M 1/4 
GAS NVF5560521MX21F 

F 1/4 NPT M 1/4 
NPT NVF5560523MX23F 

F 1/2 GAS M 1/2 
GAS NVF5560541MX41F 

 Serpentina 
alta 

pressione 
260 135 AISI 

316 

F 1/2 NPT M 1/2 
NPT NVF5560543MX43F 
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Garanzia e limiti di responsabilità 

 
La venditrice SEA s.r.l. garantisce i prodotti venduti per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di 
spedizione dal proprio stabilimento, contro i difetti di materiale o di lavorazione verificatisi in condizioni 
di: 
 

• Corretto uso 
• Normali condizioni di esercizio 
• Installazione tecnicamente corretta 

 
La garanzia è limitata alla riparazione o alla sostituzione, a giudizio insindacabile della venditrice, di 
qualsiasi articolo o parte di esso, di cui con i criteri suddetti, sia stato constatato il difetto. 
La venditrice SEA s.r.l. si riserva il diritto di ispezionare il prodotto presso il proprio stabilimento 
richiedendo che il pezzo le venga spedito in porto franco e che restituirà in porto assegnato. 
La venditrice SEA s.r.l. non ritirerà prodotti spediti per riparazione in garanzia che non siano stati 
preventivamente autorizzati.  
La suddetta garanzia non è estesa ad articoli danneggiati o avariati dopo la spedizione dallo stabilimento 
della venditrice SEA s.r.l., né a quelli modificati o riparati da chiunque non sia stato espressamente 
autorizzato per iscritto dalla venditrice SEA s.r.l.  
Non esistono altre forme di garanzia che quelle sopra citate. 
A riguardo delle descrizioni dei prodotti venduti, delle caratteristiche riportate sui cataloghi, delle foto, 
delle descrizioni aggiuntive rilasciate a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, si specifica che non creano 
una esplicita garanzia di corrispondenza al prodotto fornito. La venditrice si riserva il diritto di cessare, 
modificare, rivedere i prodotti descritti e le loro caratteristiche in qualsiasi momento e senza alcun 
preavviso. 
I dati forniti relativi a pressione e portata sono teorici e possono cambiare in base alle diverse condizioni 
di utilizzo e al tipo di fluido. 
La conformità dei prodotti acquistati all’uso che l’acquirente intende farne è di esclusiva pertinenza 
dell’acquirente. In ogni caso la venditrice SEA s.r.l.  non potrà essere ritenuta responsabile  per danni 
incidentali o consequenziali.  
Nel caso di guasti non ci potranno essere addebitate spese per danni di alcun genere con espressa 
esclusione del risarcimento di danni diretti o indiretti ed in particolare dei danni da mancata produzione.  
La SEA S.r.l. si farà carico solo ed esclusivamente del costo del pezzo difettoso sostituito in garanzia. 
E’ vietata la riproduzione senza autorizzazione scritta. 
 
 


